
Galliker Transports SA - Index Suisse des heures d'embouteillage 2023

Embouteillages sur le réseau routier national  *)

Année Heures

2015 24'663 0 h 0.00%

2016 26'354 1'354 h 6.86%

2017 28'252 1'898 h 7.20%

2018 27'406 -846 h -2.99%

2019 30'230 2'824 h 10.30%

2020 27'500

2021 28'329 - 1'901 h -6.29%

Base de calcul heures d'embouteillage 2015 

 = pas de surcharge de embouteillage

des embouteillages / h aux embouteillages / h

31'001 31'500

30'501 31'000

30'001 30'500

29'501 30'000

29'001 29'500

28'001 29'000

27'001 28'000

26'001 27'000

25'001 26'000

24'001 25'000

  https://www.astra.admin.ch/astra/fr/home/themes/routes-nationales/fluidite-du-trafic-et-embouteillages/trafic-sur-les-routes-nationales---rapport-annuel.html

Variation à l'année précedente

Heures d'embouteillage

0.90%

3.60%

2.70%

Calcul heures d'embouteillage

4.00%

5.20%

à partir de 1.1.2023 = 3.6%

Supplément bouchons 2023

  Calculation supplément bouchons

0.00%

  - à 29 000 heures d'embouteillage : Augmentation ou diminution par 1'000 heures à partir de 25'000 heures d'embouteillage = +/- 0,90% de surcharge d'embouteillage

  - à partir de 29 001 heures d'embouteillage : Augmentation ou diminution par 500 heures à partir de 29'000 heures d'embouteillage = +/- 0,40% de surcharge d'embouteillage

*)  Routes existantes (sans les routes NEB)
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Heures d'embouteillage en Suisse

Basis IRU CHF 1.72 / Liter = 0%
Base 2015 = 24'663 heures d'embouteillage = 0% surcharge d'embouteillage
(24'001 - 25'000 heures d'embouteillage)

+5.60 %

+5.20 %

+4.80 %

+4.40 %

+4.00 %

+3.60 %

+2.70 %

+1.80 %

+0.90 %

+0.00 %

Année de pandémie avec lockdown


